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Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “Suderstrafle”

1 AnlaB und Zweck der Planung -

1.1 Planungserfordernis

1.2 Ziele der Planung

Der Bebauungsplan Nr. 52 B ,SuderstraRe” soll die

planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen far

e die Realisierung einer ErschlieBungsstralle zum
geplanten Wohngebiet des B-Planes Nr. 52A und

¢ die Realisierung der stdlichen Entlastungsstrale
von der B433 zum Flottkamp

+ die Ausbildung eines baulichen Randes zum ge-
planten Flottmoorpark

Far das zukunftige Bebauungsgebiet ,Stiddstlich des
Brookweges"® ist der Bebauungsplan Nr. 52A in Auf-
stellung; der B-Plan 52B bildet die Voraussetzung fir
die ErschlieRbarkeit des B-Planes 52A. Die Strale
hat daruberhinaus innerhalb des Kaltenkirchener
Strallennetzes eine verbindende Funktion zum zu-
kunftigen Bebauungsgebiet ,Sitdlich des Flott-
kamps®, fur das der Bebauungsplan Nr. 60 in Auf-
stellung ist.

Ein weiteres Planungserfordernis ist die Schaffung
der funktionalen und gestalterischen Abstufung des
vorhandenen Gewerbegebietes am Porschering
(B-Plan 26) zum Flottmoor hin durch eine gewerblich
genutzte Baustruktur

a) Sidliche Entlastungsstrale

Zur Entlastung des innerstadtischen Teilstlickes der
B433 ist von der vorhandenen Siiderstraflie bis zum
Flottkamp eine innerstadtische Hauptverkehrsstralle
geplant. Sie wird im &stlichen Teil durch einen Aus-
bau des vorhandenen Wirtschaftsweges Flottmoor-
weg als Verlangerung der Siderstralle hergestellt
werden und im weiteren Verlauf als neue Trasse
durch das Flottmoor gefiihrt bis zum Flottkamp. Die-
ser nérdliche Abschnitt wird im angrenzenden BP 60
behandelt, im Zusammenhang mit der planungs-
rechtlichen Entwicklung von Wohnbaugebleten und
dem geplanten Flottmoorpark.

b) ErschlieBung des B-Plan 52A-Gebietes

Die Stadtvertretung Kaltenkirchen hat beschlossen,
das vorgesehene Wohngebiet am Kretelmoor
(B-Plan 52 A) nur zu untergeordneten Anteilen Gber
die vorhandenen Wohn- und Sammelstralien zu er-
schlieBen und die Hauptanbindung von Osten her
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Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “Suderstrafie"

1.3

21

Geltungsbereich

Ubergeordnete Planungen

Planungsrechtliche Voraus-
setzungen
Flachennutzungsplan

zur B 433 hin anzubinden. Nach Realisierung des
neuen Kaltenkirchener Autobahnanschlusses bildet
die hier geplante Stralle auf der Trasse der vorhan-
denen Suderstralle die direkte Verbindung dorthin.
Es ist zu erwarten, daR ein Grofteil der zukinftigen
Bewohner des Wohngebietes ,Am Kretelmoor® in
Hamburg beschaftigt sein wird, so dal} dieser Auto-
bahnbezug begrindet ist. Die Verbindung in das
Kaltenkirchener Zentrum wird zukinftig im wesentli-
chen dber die geplante sitdliche Entlastungsstralle
(ber den Flottkamp zur B 433 hin stattfinden, dar-
Gberhinaus ist Uber den Flottmoorring eine unterge-
ordnete Verbindung méglich.

Die Verknipfungsstelle der Wohngebietszufahrts-
stralle mit der sidlichen Entlastungsstralle ist ver-
kehrstechnisch durch einen Kreisel geldst.

c¢) Rand zum Flottmoorpark

Nordlich der StderstraBe soll eine gewerbliche Be-
bauungsstruktur sowoh! das vorhandene Gewerbe-
gebiet zum Park hin abstufen als auch einen attrakti-
ven baulichen Rand zum Park und als Stralenraum-
begrenzung flur die Stderstralle bilden.

Der Geltungsbereich. umfallt die Verldngerung der
Siderstralle mit einem 70 bis 95 m tiefen Streifen
nach Norden (Gewerbeflachen) und einem ca. 20 m

- breiten -stidlich angrenzenden Streifen (Verkehrsfia-

che) und der Dreiecksflache bis zur nordéstlich an-
grenzenden Flottmoorring-Siedlung (BP Nr. 50).
Der Plangeltungsbereich umfaldt ca. 7,0 ha.

Im neuen Flachennutzungsplan der Stadt Kaltenkir-
chen ist die jetzt vorgesehene Gewerbeflache als
gemischte Bauflache dargestelit.

Die geplante Strafie ist dagegen nicht dargestellt, da
sie bisher lediglich die Funktion einer innerértlichen
Sammelstrale flir Wohngebiete ohne Uberortliche
Bedeutung Ubernehmen sollte. Sie quert die im Fla-
chennutzungsplan dargestellte Grinfliche des zu-
kanftigen Flottmoor-Parkes.

Fir diesen Teil ist deshalb eine Anderung des FNP
notwendig, da jetzt eine innerértliche Hauptstralie
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S Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “Suderstralle”

Landschaftsplan

Bebauungspladne

2.2 Entwicklungsbereich Flott-
moor

geplant ist, die als Ubergeordneter Verkehrsweg im
FNP dargestellt werden muf. :
Das Entwickeln einer Mischbauflache a3t sich nicht

-aufrechterhalten, da hierfir eine obere Begrenzung

der zulassigen Larmschutzpegel in den angrenzen-
den, heute uneingeschrankten Gewerbegebieten
erforderlich wirde. Planungsvorgabe flir diese Be-
bauungsplanung war jedoch eine Vermeidung von
Einschrankungen der vorhandenen Gewerbegebiete
Eine Anderung des Flachennutzungsplanes in die-
sem Teilbereich ist im Parallelverfahren mit dem
B-Plan Nr. 60 vorgesehen, das TOB-Verfahren ist fur
Dezember 1999 vorgesehen.

Im Landschaftsplan ist in Ubereinstimmung mit dem
Flachennutzungsplan Mischbauflache dargestellt.
Aus landschaftsplanerischer Sicht sind die Flachen
Jfur Bebauung eingeschrankt geeignet®, das heift,
der Eingriff wird als stark, aber durch Ausgleichs-
mafRnahmen kompensierbar angesehen.

Innerhalb des Plangebietes befinden sich je ein Teil-
bereich des B-Planes 13 ,Gewerbegebiet an der B
433" und des B-Planes 1 ,Flottmoorring®.

Diese Teilbereiche werden im Rahmen ‘dieses Ver-
fahrens aufgehoben.

Das Plangebiet liegt in dem in Vorbereitung befindli-
chen Wasserschutzgebiet Kaitenkirchen.

In der informellen Planung ,Entwicklungsbereich
Flottmoor® wurde unter anderem die genaue Lage
der Stralentrasse unter Berucksichtigung der Ent-
wicklung des Siedlungsgefliges in diesem Bereich
der Stadt Kaltenkirchen alternativ untersucht und
festgelegt.

Entgegen friheren Bestrebungen, im wesentlichen
die Hauptgebietszufahrt zum geplanten Wohngebiet
stdlich des Brookweges (B-Plan Nr. 52A) planungs-
rechtlich zu sichern, wurde im Zuge der Planung der
Bedarf nach einer Verbindungsstrale deutlich, die
ginerseits eine kurze Anbindung des geplanten
Wohngebietes in die Innenstadt bzw. angrenzende
Wohngebiete gewahrleistet und andererseits eine
Entlastungsfunktion fir den Teilabschnitt der B 433
zwischen Kreuzung Am Bahnhof und Kreuzung Si-
derstralle/Gewerbegebietszufahrt Ubernehmen kann.
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Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “Slderstralle”

Der vorhandene Wirtschaftsweg sollte far die ge-

- plante Erschliefung genutzt werden, durch die vor-

handene Randbepflanzung, die geringe Breite und

~den erforderlichen Larmschutz-Abstand zu vorhan-

3 Stidtebauliches Konzept

3.1 Bebauungs- und Nutzungs-

konzept

3.2 Verkehrskonzept

dener Wohnbebauung konnte dies jedoch nur be-
grenzt realisiert werden.

Die stadtebauliche Konzeption sieht die Ansiedlung
einer Reihe von Gewerbeflachen ndérdlich der aus-
zubauenden Stiderstralle vor, die im wesentlichen
fur kleinere Betriebe mit Wohnhaus fiir den Inhaber
vorgehalten werden sollen. Die Wohn- und Verwal-
tungsfunktion soll dabei zum geplanten Flottmoor-
park hin orientiert werden. Die Baufelder solien
durch zwei deutliche Granzasuren und die integrier-
ten Regenklarbecken gegliedert werden. Durch eine
Einschrankung der gewerblichen Nutzungen, der
maximalen Grundstlcksausnutzung sowie der be-
schriebenen Griinstrukturierung soll eine Abstufung
der vorhandenen, uneingeschrankten Gewerbege-
biete zum Flottmoorpark erreicht werden.
Einzelhandel soll hier nur sehr eingeschrankt zuge-
lassen werden, um vorhandenen und geplanten in-
nerstadtischen Lagen keine Konkurrenz zu machen.

Der vorhandene Wirtschaftsweg (Verlangerung der
Suderstrale) wird im Bereich der Gewerbeflachen
fur die Fahrbahn der sldlichen Entlastungsstrae
genutzt; der Geh- und Radweg wird einseitig nérdlich
eines Grinstreifens zum Erhalt der vorhandenen
Baume gefihrt.

Die Einmindung der Wohngebietszufahrt - Planstra-
Re B - auf die sudliche Entlastungsstralle ist als
Kreisel geplant. Im weiteren Verlauf erhalt die Plan-
straBe A beidseitige Geh- und Radwege hinter
Baumstreifen.

Die Planstralle B verlduft stdlich des vorhandenen
Feldweges, der als Fuf}- und Radweg beibehalten
wird, um ausreichenden Abstand zur bestehenden
Wohnbebauung des B-Plan 50 zu wahren.
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Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “Siiderstrale”

3.3 Griin- und Freiflichenkon-

4.1

zept

Begriindung der planungs-
rechtlichen und baugestalteri-
schen Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Zwischen den Planstrallen A und B sind Kleingar-
tenflaichen geplant als Ersatz fur die ehemals im
B-Plan 13 im zukunftigen Flottmoorpark vorgesehe-
nen Kleingarten.

Das Ziel des Landschaftsplanes, das Flottmoor tber
weitere Grunflachen mit dem angrenzenden Land-
schaftsraum zu verbinden, kann damit weitmdglichst
eingehalten werden.

In direkter Nachbarschaft zur sehr dicht bebauten
Flottmoorsiediung haben sie damit eine bessere La-
ge und Zuordnung. Zudem wirden sie in der ur-
springlichen Lage die 6kologisch wertvollsten Fla-
chen des Flottmoors in Anspruch nehmen. Die ge-
planten Ausgleichsfldchen flr den B-Plan 52B sollen
direkt am nérdlichen Rand des geplanten Gewerbe-
gebietes zum Flottmoorpark angelegt werden. Sie
enthalten einen Wanderweg und Flachen fir einen
Graben zur Sammlung und Rickhaltung des Ober-
flachenwassers der Gewerbegebiete.

Als Abstufung zum sidlich an das Plangebiet an-
grenzende, uneingeschrankte Gewerbegebiet wer-
den die im Plangebiet vorgesehenen Bauflachen als
Gewerbegebiet mit Nutzungseinschrankungen fest-
gesetzt, um den gewinschten Charakter eines
kleinteiligen, anspruchsvoll gestalteten stralen- und
parkbegleitenden Bebauungsgebiets zu erreichen.

Eigenstandige Lagerhauser und Tankstellen sind in
dieser Lage als unattraktive Nutzungen unzulassig.,
Lagerflachen aus dem gleichen Grunde in der Grofie
stark beschrankt.

Einzelhandel ist nur als Ausnahme zuldssig, wenn

100 m? Verkaufsfliche nicht Uberschritten wer-
den,

er in unmittelbarem raumlichen und betrieblichen
Zusammenhang mit einem Gewerbe- und Hand-
werksbetrieb steht und

nicht mit Gutern des taglichen Bedarfs gehandelt
wird.
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Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “Suderstralle”

Fur Kfz-Handel darf wegen der grofflachigen Ware
die festgesetzte Verkaufsflaiche Uberschritten wer-
den.

Der Einzelhandel soll in der Innenstadt Kaltenkir-
chens und in den dafiir vorgesehenen Gebieten kon-
zentriert bleiben, um durch diese Planung keine
Konkurrenzstandorte zu schaffen.

Wohn- sowie Biro- und Verwaltungsfunktionen sol-
len innerhalb des Plangebietes auf der Flottmoor-
seite plaziert werden, um so die Nutzungen mit der
kleinteiligeren, gestalterisch interessanteren Auflen-
wirkung zum Park auszurichten als ansprechendes
Gegendber fir die geplante Wohnbebauung nérdlich
des Flottmoorparks.

Im geplanten GE-Gebiet wird durch Festsetzung

~eines flachenbezogenen Schallleistungspegels von

4.2 MaB der baulichen Nutzung

GRZ

50 dB(A) fur die Nacht (22-6 Uhr) die beabsichtigte
Wohnnutzung geschutzt.

Vergnigungsstatten sind ausgeschlossen, um die
gewinschten Wohnnutzungen nicht zu beeintrachti-
gen, insbesondere durch Larmbelastigungen in der
Nacht. :

-Im Plangebiet werden fir das Mafl} der baulichen

Nutzung der Grundstiicke eine maximal zuldssige
Grundflachenzahl von 0,35 festgesetzt.

Um eine aufgelockerte Baustruktur zu erreichen,
wurde das nach der BauNVO mégliche Héchstmaf
der GRZ nicht ausgenutzt. Durch die relativ geringe
Bebauungsdichte verbleiben ausreichend Grin- und
Freiflachen, um auch die gewlinschte Wohnfunktion
ausreichend Schutz- und Freizeitgrin zu ermogli-

“chen.

Nebenanlagen

Die im Plangebiet festgesetzte, maximal zulassige
Grundflache darf durch Garagen, Stellplatze und ihre
Zufahrten sowie untergeordnete Nebenanlagen bis
zu einer GRZ von 0,60 uberschritten werden. Glei-
ches gilt fir bauliche Anlagen unterhalb der Gelén-
deoberflache, durch die das Grundstiick lediglich
unterbaut wird.
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c Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “"Suderstralle”

Geschossigkeit und Héhe bauli-
cher Anlagen

‘ 4.3 Bauweise / liberbaubare
Grundstilicksflachen

Bauweise

Uberbaubare Grundstiicksfla-
chen

. VVon Bebauung freizuhaltende
Flachen - Garten -

Im Plangebiet sind Gebaude mit maximal zwei Ge-
schossen zulassig.

Die Héhe der baulichen Anlagen wird durch die
Festsetzung der maximalen Traufhéhe und der ma-
ximalen Firsthéhe geregelt (§ 18 Abs. 1 BauNVO).

In' den Gewerbegebieten wird die Traufhdhe auf ma-
ximal 8,00 m, die Firsthéhe auf max. 11,00 m be-
grenzt.

Als Bezugspunkt fir die Festsetzungen der Traufho-
he und der Firsththe gilt die Oberkante des Rad-
und FuRBweges in der Mitte der festgesetzten Uber-
baubaren Grundstiicksfliche des einzelnen Bau-
grundstiickes.

Im Plangebiet wurde offene Bauweise festgesetzt,
d.h. Gebaudelangen dirfen maximal 50 m ‘betragen.
Im Zusammenklang mit den laut LBO erforderlichen
Abstandsmaflien und den im Plangebiet festgesetz-
ten, offentlichen Grinzédsuren sollen damit ein .Min-
destmafly an Durchblicken von der Sitderstralle ins
Flottmoor und an Baukérpergliederung erreicht wer-
den.

Die Baugrenzen wurden bis auf einen Abstand von
3 m an die StraRenbegrenzungslinie- herangezogen,
um flur die Suderstrale einen bebauten Straflen-
raum zu schaffen.

Innerhalb eines 8 m breiten Streifens am Rand zum
geplanten Flottmoorpark ist eine von Bebauung frei-
zuhaltende Flache festgesetzt. Hier sind keine bauli-
che Anlagen, befestigte Flachen, Lagerplatze, Stell-
platze oder Werbeanlagen zuldssig. Die Flache ist
als Garten zu gestalten.

Wenn dies in anderer Weise nicht realisierbar oder
unzumutbar aufwendig herzustellen ist, darf eine
Feuerwehrumfahrt innerhalb dieses Streifens nach-
gewiesen werden, die Oberflache mull wasser-
durchlassig gestaltet sein.

Mit dieser Festsetzung soll ein gartnerisch gestalte-
ter Rand als Ubergang und Eingriinung zum Flott-
moorpark erreicht werden.
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Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “Suderstrafie”

4.4 Verkehrsflachen — Flachen
fiir Versorgungsanlagen

Verkehrsftachen

Im Plangebiet werden StralRenverkehrsflachen fur
die sudliche Entlastung StralRen, bestehend aus der
SuderstraBe und der Planstralle A sowie fir die
Planstrale B als Wohngebietszufahrt festgesetzt.
Fur die EntlastungsstraBe ist eine Fahrbahnbreite
von 6,50 m far die Planstralle B von 5,50 m zuzig-
lich Sicherheitsstreifen von 0,25 m beidseitig ge-

- plant.

Flachen fir Versorgungsanla-
gen

4.5 Griinordnerische Festset-
zungen

Verkehrsflachen  besonderer . Zweckbestimmung
stellen die Rad- und Fullwege dar.

Darliber hinaus geplante Wegeverbindungen fur
FuRgédnger und Radfahrer verlaufen innerhalb der
offentlichen Grinflachen und sind daher nicht ge-
sondert festgesetzt, z.B. innerhalb der Kleingarten
und der Ausgleichsflache am Flottmoor-Rand.

Zur Reinigung der kanalisierten Oberflachenentwas-
serung benachbarter Gewerbegebiete sind innerhalb
des Plangebietes zwei Regenwasser-Klarbecken
erforderlich, bevor die Entwédsserung in das weiter-
fuhrende offene System eingeleitet werden kann.
Damit wird eine Forderung der Wasserbehdrde des
Kreises Segeberg erflllt.

Im Plangebiet werden o6ffentliche Grinflachen fest-
gesetzt, die entsprechend ihrer unterschiedlichen
Nutzungsanforderungen sowie der landschaftsplane-
rischen und stadtebaulichen Zielvorgaben mit unter-
schiedlichen Zweckbestimmungen und Ausgestal-
tungen versehen sind. So dienen sie zur Aufnahme
von Wegeverbindungen und Graben mit Regenriick-
haltefunktion sowie zur Gliederung der neuen Bau-
zeile und zur Entwicklung einer neuen Kleingarten-
siedlung.

Zur Sicherung/Erhalt der im Bearbeitungsgebiet be-
findlichen wertvollen Gehdlzstrukturen werden diese
mit einem Erhaltungsgebot gemall § 9 Abs. 1
Nr. 25b BauGB belegt.

Zur Qualitatssicherung der geplanten ,Offentlichen
Grunflachen* gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB und zur
Festschreibung von Laubbaumanpflanzungen im
offentlichen Straflenraum werden Gebote zum An-
pflanzen von Baumen, Strduchern und sonstiger
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Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “Stderstrale"

Bepflanzung gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 253 BauGB aus-
gesprochen.

Die Ausweisungen von ,Flachen und/oder Mafinah-

men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft* gemaR § 9 Abs. 1
Nr. 20 BauGB stellt sicher, dal ein Teil der Freifla-
chen bei entsprechender Bepflanzung /Ansaat dau-
erhaft als naturnahe Vegetationsflachen entwickelt
und mittels besonderer Pflegemalnahmen entwik-
kelt wird.

Die offentliche Grinflache am Nordrand der GE-
Gebiete wird zusatzlich mit Flachen fir Malnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (berlagert. Sie dient
als Ausgleichsflache fur die durch den Bebauungs-
plan vorbereiteten Eingriffe in Boden, Natur und
Landschaft. Innerhalb der Flache sind eine naturnah
gestaltete Entwasserungsmulde und Pflanzinseln
gemal Grunordnungsplan aus heimischen, stand-
ortgerechten Strduchern und groflkronigen Laub-
baumen festgelegt. Die Restflaichen mussen als na-
turnahe Wiese angelegt und gepflegt werden. Ein
Spazierweg mit nicht volistandig befestigter Oberfla-

che darf innerhalb der Flache angelegt werden.

Der vorhandene Wirtschaftsweg nordwestlich der
Gewerbeflachen am Porschering soll erhalten wer-
den, auch als Zuwegung fir den geplanten Flott-
moorpark.

Durch folgende Anpflanzgebote sollen die geplanten
Bau- und StraBenflachen landschaftlich eingebunden
werden: Laubbaume beidseitig der Fahrbahnen der
Planstralen A und B, heckenartige Randbepflan-
zung an der Kleingartenfliche und ein Laubbaum je
angefangener 1.000 m? Grundstucksflache, neu an-
zulegender Knick sudlich des Fufl3- und Radweges.

Der Baumbestand nérdlich der Siderstrale ist zu
erhalten. Fur Grundstuckszufahrten notwendige Ent-
nahmen sind gemal der Baumschutzsatzung der
Stadt Kaltenkirchen auszugleichen.

Das Verbandsgewdasser Nr. 321 des Gewasserpfle-
geverbandes Kriuckau-Pinnau wird neu gestaltet und
teilweise umverlegt.

Die Gestaltung der Kleingartenanlage wird als Ob-
jektplanung gemal der Kleingartenverordnung ent-

WAC_BURGT7AWSER\STADTPL\@Projekte\Kaltenkirchen\040350 bp\040355 bp52b\G Endgiiltige Planfassung\Texte\Edduterungsbericht\000620.doc
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Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “Slderstralie”

4.6 Baugestalterische Festset-

5

zungen

Griinordnung

Bestandssituation / Bewertung
der Schutzguter

worfen und beinhaltet unter anderem auch eine
Stellplatzanlage, die interne Abfallsammlung, Par-
zellengrofien und die Gestaltung der Gebiude und
Freiflachen. Ein interner ErschlieBungsweg ist fur die
Offentlichkeit jederzeit zuganglich zu halten.

Um in dem Plangebiet des Bebauungsplanes
Nr. 52B ein stadtebaulich harmonisches Erschei-
nungsbild insbesondere von dem gegenuber liegen-
den Flottmoorparkrand zu erhalten, wird durch ge-
stalterische Festsetzungen gemaf § 92 der Landes-
bauordnung Schleswig-Holstein ein Rahmen fir die
Gestaltung der Gebaude vorgegeben. Es werden
dazu Festsetzungen zur Gliederung der Baukérper,
zu den Fassaden und den Dachern gefalit.

Es wird eine gewisse Einschrankung von Dachfor-
men und Dach- und Wandmaterialien festgesetzt,
was in dieser besonderen stadtebaulichen Lage er-
forderlich und angemessen ist. Zu besseren Eingri-
nung und 6kologischen Aufwertung und Vernetzung
im Plangebiet werden Laub- oder Wildgehdlze als
Einfriedigung festgesetzt.

Die Verwendung von Sonnenkollektoren, Dachein-
grinungen sowie sonstigen natlrlichen Materialien
im Sinne einer odkologischen Bauweise sind er-
winscht.

Zum Schutz des Ortsbildes zum Flottmoorpark und
zur Slderstrafle hin werden Werbeanlagen eingren-
zend festgelegt.

Das sog. ,Flottmoor® wird heute flachenhaft als Acker
und Granland genutzt. Die Béden sowie das Wasser
sind mit allgemeiner Bedeutung fir den Natur- und
Umweltschutz als unversiegelte Flachen eingestuft.
Im dstlichen Bereich sind sie durch hohe Grundwas-
serstdnde und das Grippenrelief von besonderer
Bedeutung. Nordlich des Flottmoorweges befindet
sich ein standiger wasserfGhrender Graben mit
Randgehélzen. Das ,Flottmoor” hat fir das Kalten-
kirchener Stadtgebiet Bedeutung als Verdunstungs-
fliche und als unverbaute Flache, die das Einstro-
men kihler, unbelasteter Luft bis ins Stadtzentrum
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Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “Suderstraile”

Vermeidung / Minimierung

Ausgleichsbilanzierung

~ erméglicht.

Wahrend die Acker und intensiv genutzten Grin-
landflachen geringwertig eingestuft wurden, wird den
feuchteren Griinlandflachen eine besondere Bedeu-
tung fiir Arten- und Lebensgemeinschaften zugewie-
sen, ebenso dem vorhandenen Knick entlang des
Flottmoorweges mit begleitendem Graben. In der
derzeitigen Auspragung hat das ,Flottmoor” nur eine
geringe Bedeutung flur Landschaftsbild und Erho-
fungsfunktion.

Durch die Realisierung der Bebauungsplanung wur-
den Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet,
insbesondere Bodenauftrag und Versiegelung durch
Gebiaude, StralRen, Freiflachen, Ver- und Entsor-
gungsleitungen, Regenklarbecken und Kleingarten.

Vermeidung bzw. Minimierung von Beeintrachtigun-

gen des Naturhaushaltes dienen folgende Malinah-

men bzw. Festsetzungen:

- Erhalt der Baum- und Gehélzstrukturen, wo mog-
lich

- Verkleinerung der urspriinglich vorgesehenen
Bauflache

- geringe GRZ von 0,35 bis max. 0,60

- fugenreiche Oberflachebefestigung fir z.B. Stell-
plétze

- Ableitung des unbelasteten Dach- und Oberfla-
chenwassers in einen offenen Graben und die
Gestaltung von AusgleichsmalRnahmen in un-
mittelbare Nachbarschaft des Plangebietes.

Der Ausgleich flir das Schutzgut Boden geschieht in
der nérdlich an das Plangebiet angrenzenden natur-
nah gestalteten offentlichen Grinflache im Zusam-
menklang mit dem integrierten, natirlich gestalteten
Graben und geplanten Baum- und Gehdlzpflanzun-
gen wirken sich diese Mallnahmen auch positiv auf
die Schutzglter ,Arten und Lebensgemeinschaften”
und  Klima/Luft* aus.

Die Verfillung des Grabens am Flottmoorweg wird
durch den neuen Entwasserungsgraben ausgegli-
chen. Fur die Beeintrachtigung der Knickvegetation
durch das Verfiilien des Grabens werden knickartige
Neubepflanzungen an anderer Stelle geplant.
Eingriffe in das Schutzgut Wasser werden durch die
vorgesehene Art der Oberflachenentwédsserung aus-
geglichen.

WAC_BURG7AWSER\STADTPL\@Projekte\Kaltenkirchen\040350 bp\040355 bp52b\G Endgiittige Planf: \Texte\Er ich1\000620.doc
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Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “Suderstralle”

6

Schutz vor schéddlichen Um-
welteinwirkungen

Alle geplanten Neupflanzungen in den Mallnahmen-
flachen und auf den Privatgrundstiicken (Einfriedi-
gungen als Hecken, Laubbaumpflanzungen) wirken
sich positiv auf das Landschaftsbild aus, was dar-
Uber hinaus die Naherholungsfunktion starkt.

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung weist einen
leichten ,Uberschuss* aus, der auf dem ,Okokonto®
der Stadt Kaltenkirchen verbucht werden kann.

Immissionen, die aus diesem Plangeltungsbereich
auf den vorgesehenen B-Plan 60 wirken sowie
eventuelle gebietsinterne Stérungen insbesondere
der Wohnnutzungen wurden in der ,Larmtechni-
schen Untersuchung fir die B-Plane 52B und 60°
vom 22. November 1999 untersucht.

Der Plangeltungsbereich ist Gerauschimmissionen
ausgesetzt, die aus der gewerblichen Nutzung der
Flachen in den Geltungsbereichen der B-Plane
Nr. 13 und Nr. 26 resultieren. Die Beurteilungspegel
fur die plangegebene Vorbelastung (uneinge-
schrédnkte Nutzung tags mit fladchenbezogenen
Schallleistungspegeln von Ly,. = 60 dB(A) (Bezugs-
flache Sy = 1 m?), Bericksichtigung der Einschran-
kungen, die sich aus der Zulassigkeit von Wohnun-
gen im Gewerbegebiet flur die Nachtzeit ergeben,
Uber den Ansatz eines flachenbezogenen Schalllei-
stungspegels von Ly, = 50 dB(A)) unterschreiten
allerdings die Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur
DIN 18005, Teil 1 und 65/50 dB(A) tags/nachts, so
dass diesbezlgliche Konflikte nicht zu erwarten sind.
Auf der anderen Seite stellen die Gewerbeflachen im
Planungsgebiet selbst eine Schallquelle dar. Der
Vermeidung entsprechender Konflikte mit der nérd-
lich im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 60 vorge-
sehene Wohnbebauung dienen Malinahmen zur
Emissionskontingentierung Uber die Festsetzung
maximal zuldssiger immissionswirksamer flachenbe-
zogener Schallleistungspegel als Gliederung des
Gebietes ,nach der Art der Betriebe und Anlagen
und deren besonderen Bedirfnissen und Eigen-
schaften” (vgl. § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO) so-
wie eines Nachweisverfahrens zur Umsetzung der
Beschrdnkungen in den nachgeordneten Bauge-
nehmigungsverfahren.

Zum Schutz des allgemeinen Wohngebietes nérdlich
des Plangeltungsbereiches (B-Plan Nr. 60) vor Ge-

WAC_BURGT7AWSER\STADTPL\@Projekte\Kaltenkirchen\040350 bp\040355 bp520\G E ittige P g\Texte\Edauter icht\000620.doc
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Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “Siderstrafle”

werbeldrm werden die Emissionen von den Gewer-
begebietsflaichen wahrend der Nachtzeit (22 bis 6
Uhr) auf Ly = 50 dB(A) (Bezugsflache Sy = 1m?)
beschrankt (Grundlage: § 1, (4), Satz 1 Ziffer 2
BauNVO).

Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren sind
zum Nachweis der Einhaltung der oben genannten
Festsetzung Immissionsprognosen wie folgt durch-
zufihren:

1. Ableitung der maximal =zulassigen Beurtei-
lungspegelanteile fir den jeweiligen Betrieb aus
den festgesetzten maximal zuldassigen immissi-
onswirksamen  flachenbezogenen  Schalllei-
stungspegeln mit Hilfe einer Ausbreitungsbe-
rechnung nach dem in der E DIN ISO 9613-2,
Akustik, Dampfung des Schalls bei der Ausbrei-
tung im Freien - Teil 2: Allgemeines Berech-
nungsverfahren (ISO 9613-2:1996), Ausgabe
September 1997 beschriebenen Verfahren,

2. Durchfiihrung einer betriebsbezogenen Immissi-
onsprognose auf der Grundlage der TA Larm
zum Nacheis, dass die Beurteilungspegel aus
dem realen Betrieb nicht Uber den zulassigen
Beurteilungspegel liegen; Grundlage fir das
Nachweisverfahren ist ebenfalls § 1, (4), Satz 1,
Ziffer 2 BauNVQO, da die Einhaltung der Gliede-
rung auf andere Weise nicht nachprifbar ist. Der
Nachweis kann auf Immissionsorte beschrankt
bleiben, die im Einwirkungsbereich der Anlage
im Sinne von Nummer 2.2 TA Larm liegen.
Uberschreitungen der zulassigen Immissions-
anteile sind vertretbar, sofern in der Summe der
auf den betroffenen Immissionsort einwirkenden
Anlagengerausche die Anforderungen der TA
Larm erfullt werden.

Immissionen, die aufgrund der geplanten ,Sudlichen
EntlastungsstralRe* auf die Wohnbebauung im Be-
bauungsplan Nr. 50 (WA-Gebiet) einwirken kénnten,
sind in der ,Larmuntersuchung fur den B-Plan 50% im
April 1996 vorausschauend untersucht worden.

Die Orientierungswerte sind tagsuber eingehalten bis
unterschritten und in der Nacht in Einzelféllen ge-
ringfiigig um 0,4 — 1,4 dB(A) Uberschritten und kén-
nen damit vernachlassigt werden.
LarmschutzmafRnahmen sind nicht erforderlich.

\WAC_BURGT7AWUSER\STADTPL\@Projekte\Kaltenkirchen\040350 bp\040355 bpS2b\G Endgiittige Planfassung\Texte\Efduterungsbericht\000620.doc
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Stadt Kaltenkirchen

Bebauungsplan Nr. 52 B “Siuderstralle”

L £ 3

‘rand ein 10 m breiter, bepflanzter Wall festgesetzt, -

Im B-Plan Nr. 50 wurde am sudlichen Plangebiets-

“um einen Sichtschutz aus dem Wohngebiet auf die

Ver- und Entsorgung

Wasser

Telekommunikation

Oberflachenwasser

Schmutzwasser

Strom

Mdullentsorgung

Brandschutz

Siderstralle und einen raumlichen Abschlul des
Grundstlckes zu gewahrleisten. Der bepflanzte Wall
kann stdostlich des B-Planes 50 bis zum Hochhaus
fortgefihrt werden, um den Bodenaushub in geringer
Dimensionierung aus dem Strallenbau aufzuneh-
men.

Die Versorgung des Plangebietes mit Wasser erfolgt
durch den Zweckverband.

Die Telekommunikation wird durch die Deutsche
Telekom sichergestellt.

Auf den Grundstiicken anfallendes unbelastetes
Oberflachenwasser wird nach Norden in das ge-
plante Grabensystem geleitet.

Von Suden aus dem Gewerbegebiet in Leitungen
ankommendes Oberflachenwasser mufl erst durch
Regenwasserkldranlagen gereinigt werden, um dann
in die geplanten Graben eingeleitet zu werden. Die
geplanten Regenwasserklarbecken werden bis zum
31.12.2002 fertiggestellt.

Das im Plangebiet anfallende gewerbliche und haus-
liche Schmutzwasser wird an das Kanalnetz der
Stadt Kaltenkirchen angeschlossen und der Klaran-
lage des Abwasserzweckverbandes Pinneberg zu-
geleitet.

Die Stromversorgung wird durch die Schleswag AG
sichergestellt.

Die Entsorgung von Mull und sonstigen Abfall- und
Wertstoffen ist durch den Wegezweckverband der
Gemeinden des Kreises Segeberg sichergestellt.

Die Léschwasserversorgung gemaf Erlall des In-
nenministeriums vom 24.08.1999 - IV 334-
166.701400 - ist sichergestellt; fir das Gewerbege-
biet bedeutet dies eine Ldschwassermenge von
192m?3/Stunde.

WAC_BURGT7AWSER\STADTPL\@Projekte\Kaltenkirchen\040350 bp\040355 bp520\G
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Stadt Kaltenkirchen Bebauungsplan Nr. 52 B “Suderstralle”

Hinweise Das Plangebiet befindet sich im Wasserschongebiet
fur das Wasserwerk Kaltenkirchen. Flir diesen Be-
reich ist die Ausweisung eines Wasserschutzgebie-
tes geplant; daran kénnten sich fur die Zukunft Nut-
zungseinschrankungen ergeben. Auf die Regelwerke
ATN, RiSTWag sei hingewiesen.

8 Maflinahmen zur Realisierung
des Planes

8.1 Bodenordnende MaBnahmen Die Flachen des Plangebietes befinden sich gréR-
tenteils in Privatbesitz.
Die Stadt Kaltenkirchen wird die fir die Realisierung
notwendigen Grundstiicke aufkaufen und darauf die
offentlichen Strallen und Flachen anlegen bzw. dem
Planzweck entsprechend wieder verauern.

8.2 HKosten und Finanzierung - Die Kosten der ErschlieBungsmalRnahmen tragt die
-Stadt Kaltenkirchen zu dem Teil, der durch die z.Zt.
geltenden kommunalen Satzungen oder durch Ver-
trage mit Erschlieungstragern nicht gedeckt ist.

\WC_BURG7AWSER\STADTPL\@Projekte\Kaltenkirchem\040350 bp\040355 bp5s2b\G ittige Plar g\Texte icht\000629.doc
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Ldrmuntersuchungen fiir den Bebauungsplan Nr. 52 b der Stadt Kaltenkirchen

Inhalt

In den Larmuntersuchungen sind unabhéngig voneinander im Verlaufe des Planungsprozesses
folgende drei Aufgabenstellungen untersucht worden:

1. Vertraglichkeit der im Plangeltungsbereich des B-Plans Nr. 52 b enthaltenen Stiderstrafie
mit der vorhandenen Bebauung in der Nachbarschaft,

2. Vertraglichkeit von neuer Bebauung im Plangeltungsbereich des B-Plans Nr. 52 b und den
vorhandenen Gewerbenutzungen in den Geltungsbereichen der B-Plane Nr. 13 und Nr. 26,

3. Emissionsbeschrinkungen fiir die neue — gewerbliche — Nutzung im Geltungsbereich des
B-Plans Nr. 52 b im Hinblick auf die geplante Wohnnutzung im Plangeltungsbereich des
Bebauungsplans Nr. 60

Die Aufgabenstellung 3 stellt insoweit eine Erweiterung der bereits in Aufgabenstellung 2 be-
handelten Fragen dar, als Emissionsansitze fiir die Vorbelastungen aus den Gewerbegebieten
der B-Pline Nr. 13 und Nr. 26 konkretisiert werden. Das Ergebnis gemall Aufgabenstellung 2,

wonach die neuen Flichen im Plangeltungsbereich des B-Plans Nr. 52 b auf der Nordseite als
von den Emissionen her eingeschranktes Gewerbegebiet festzusetzen sind, wird durch die Er-
gebnisse zu Aufgabenstellung 3 nicht in Frage gestellt.



Lirmuntersuchungen
fiir den Bebauungsplan Nr. 52 b
der Stadt Kaltenkirchen

®
Aufgabenstellung 1

Vertrﬁglichkeit der im Plangeltungsbereich des B-Plans Nr. 52 b enthalte-
nen Siiderstrafie mit der vorhandenen Bebauung in der Nachbarschaft



Léirmuntersuchungen fiir den Bebauungsplan Nr. 52 b der Stadt Kaltenkirchen 2

Zu untersuchen sind verschiedene Versionen der Fithrung der SuderstraBe im Bereich der Ver-
kniipfung mit der VerbindungsstraBe im Hinblick auf die Verkehrslarmbelastung im Bereich
des B-Plans Nr. 50. Dabei werden die von der Suderstrae, der VerbindungsstraBe und dem
Kreisel her einwirkenden Immissionen an den maf3gebenden Immissionsorten tiberlagert.
Folgende Varianten wurden miteinander verglichen:

—  Variante 1 gemiB B-Plan Nr. 52b, Stand 12.01.99 (SiiderstraBBe nach Norden abgeknickt),

—  Variante 2: Kreisel um etwa 100 m nach Stidwesten verschoben (vgl. Anlage 1),

—  Variante 3: gestreckte Linienfihrung der SiiderstraBe (Kreisel um etwa 200 m nach Siid-
westen verschoben).

Mit folgenden Belastungen wurde gerechnet:
- Siderstrafle

o westlich des Kreisels: DTV = 4.200 Kfz/24 h, Lkw-Anteil tags und nachts 1 %,
o ostlich des Kreisels: DTV = 7.400 Kfz/24 h, Lkw-Anteil tags und nachts 5 %,

- Verbindungsstrafe nordlich des Kreisels:
DTV = 6.000 Kfz/24 h, Lkw-Anteil tags und nachts 5 %,

- Belastung des Kreisels: DTV = 4.400 Kfz/24 h (im Richtungsverkehr), Lkw-Anteil tags
und nachts 5 %.

Anmerkung: Die Belastung der Stiderstrafie ostlich des Kreisels ergibt sich mit den Annahmen,
daf3

. - 2/3 des Verkehrs in den/aus dem westlichen Ast der Siiderstraf3e aus/in Richtung Verbin-
dungsstraBe (Flottkamp) kommen/fahren,

_  die restlichen Verkehre iiber die Verbindung Verbindungsstrafie-Siiderstrale (Ost) abge-
wickelt werden.
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Weitere Eingangsdaten fiir die Berechnungen sind:

- zuldssige Hochstgeschwindigkeit auf allen Abschnitten: v =350 km/h,
- StraBenoberfliche: Asphaltbeton.

Die Emissionspegel sind in der folgenden Ubersicht zusammengestellt.

Emissionspegel Ly, in dB(A)
Straflenabschnitt tags nachts
Stiderstral3e 55,6 48,2
+ westlich Kreisel
« ostlich Kreisel 60,4 53,0
Verbindungsstraf3e 59,5 52,1
Kreisel ' 58,2 50,8

Die berechneten Beurteilungspegel finden sich in Anlage 2.
Folgende Ergebnisse sind festzuhalten:
- Gebdude 1, 2 und 4 (vgl. Anlage 1):

e Bei Variante 1 gibt es im Gegensatz zu der Larmuntersuchung fiir den B-Plan Nr. 50
Uberschreitungen des WA-Orientierungswertes fir den Tag von 55 dB(A). Die Uber-
schreitungen des WA-Orientierungswertes flir die Nacht von 45 dB(A) fallen um etwa 4
dB(A) hoher aus, als in der Larmuntersuchung fur den B-Plan 50 ermittelt.

e Mit Variante 2 lassen sich gegeniiber Variante 1 Verbesserungen von maximal 3 -5
dB(A) (Sidostseite des Hochhauses) erreichen. Am Hochhaus (SO- und NO-Seite) ver-
bleiben jedoch Uberschreitungen des WA-Orientierungswerts von 45 dB(A) in der Gro-
Benordnung von rechnerisch 1,4 dB(A).

e Die verbleibenden Uberschreitungen der Variante 2 lassen sich mit Variante 3 nur noch
in unerheblichem Umfang verringern. ‘

- Im Bereich der Gebiude 5 und 6 betragen die Orientierungswert-Uberschreitungen in den
AuBenwohnbereichen tags etwa 2 dB(A) und nachts im Bereich der Gebiudefassaden
ebenfalls etwa 2 dB(A). Sie liegen damit im Bereich der Uberschreitungen, wie sie im
Rahmen der Untersuchung fiir den B-Plan Nr. 50 ermittelt und abgewogen worden sind.

Um durch die Trassierung der SiiderstraBe verursachte zusdtzliche Orientierungswert-
Uberschreitungen im Bereich der Gebzude 1, 2 und 4 zu minimieren, wird vorgeschlagen, fur
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die Fithrung der SuderstraBe einen Abstand zu wihlen, der mindestens der Variante 2 ent-
spricht. (Anmerkung: Variante 3 bringt keine entscheidenden Verbesserungen). Es verbleiben
nichtliche Orientierungswert-Uberschreitungen in der GréBenordnung von rechnerisch 1,4
dB(A). auf der Nordostseite des Hochhauses. Diese Uberschreitungen konnen aus unserer
Sicht akzeptiert werden, da ungestortes Schlafen bei angekippten Fenstern (néchtliche Beur-
teilungspegel unter 50 dB(A)) moglich ist. Abschirmungen sind fiir die oberen Geschosse nicht
wirksam.

Verschlechterungen im Bereich des Gebdudes 4 konnen vermieden werden, wenn die Trasse

der SiiderstraBe, wie fir die Larmermittlungen fir den B-Plan Nr. 50 zugrunde gelegt, auf der
Siidseite des vorhandenen Redders trassiert wird.

Oststeinbek, den 01. Mérz 1999

GEWERBERING 2, 221%?33%‘:(\38%%

B. HAMBURG, TELEFON (040) 71 30040

Anlagen
Anlage 0 Gebiudelarmkarten aus LU fiir B-Plan 50
~Anlage 1 Lageplan der Varianten

Anlage 2 Beurteilungspegel von vorhandener Bebauung



LU fiir B-Plan 52 b Kaltenkirchen Anlage 2 Seite 1 |

Beurteilungspegel von vorhandener Bebauung
(fett = Orientierungswert Uberschritten)

Hausfront Geschof Nutzung Beurteilungspegel in dB(A) fur...

Variante 1 Variante 2 Variante 3

tags nachts tags nachts tags nachts
*Gebiiude 1
*Immissionsort 1
Geb_1.01 SO 1 WA 53,9 46,5 49,7 42,3 49,2 41,8
Geb_1.01 SO 2 WA 54,8 47,4 50,1 42,7 49,6 42,2
Geb_1.01 SO 3 WA 55,6 48,2 50,5 43,1 50,0 42,6
Geb_1.01 SO 4 WA 56,0 48,6 50,9 43,5 50,4 43,0
Geb_1.01 SO 5 WA 56,3 48,9 51,3 43,9 50,8 43,4
Geb_1.01 SO 6 WA 56,5 49,1 51,6 442 51,2 43,8
Geb_1.01 SO 7 WA 56,6 49,2 52,1 447 51,6 44,2
Geb_1.01 SO 8 WA 56,5 491 52,4 45,0 51,9 445
Geb_1.01 SO e] WA 56,5 491 52,6 45,2 52,1 447
Geb_1.01 SO 10 WA 56,4 49,0 52,7 45,3 52,1 44,7
Geb_1.01 SO 11 WA 56,3 48,9 52,8 45,4 52,2 448
Geb_1.01 SO 12 WA 56,2 48,8 53,0 45,6 52,3 449
Geb_1.01 SO 13 WA 56,1 48,7 53,0 45,6 52,4 45,0
Geb_1.01 SO 14 WA 56,0 48,6 53,1 45,7 52,5 45,1
*Immissionsort 2 :
Geb_1.02 NO 1 WA 52,7 45,3 49,7 42,3 49,3 41,9
Geb_1.02 NO 2 WA 53,4 46,0 50,1 427 49,7 42,3
Geb_1.02 NO 3 WA 54,2 46,8 50,6 43,2 50,2 42,8
Geb_1.02 ’ NO 4 WA 54,7 47,3 51,0 43,6 50,7 43,3
Geb_1.02 NO 5 WA 55,2 47,8 51,5 44,1 51,1 43,7
Geb_1.02 NO 6 WA 55,5 48,1 52,0 44,6 51,6 442
Geb_1.02 NO 7 - WA 55,7 48,3 52,5 45,1 52,1 447
Geb_1.02 ) NO 8 WA 55,7 48,3 52,8 45,4 52,4 45,0
Geb_1.02 NO [¢] WA 55,7 48,3 53,0 45,6 52,6 45,2
Geb_1.02 NO 10 WA 55,7 48,3 53,1 45,7 52,7 45,3
Geb_1.02 NO 11 WA 55,7 48,3 53,3 45,9 52,9 455
Geb_1.02 NO 12 WA 55,7 48,3 53,5 46,1 53,1 45,7
Geb_1.02 NO 13 WA 55,7 48,3 53,7 46,3 53,2 45,8
Geb_1.02 NO 14 WA 55,7 48,3 54,0 46,6 53,6 46,2
*Immissionsort 3 :
Geb_1.03 NO 1 - WA 51,1 43,7 48,8 41,4 48,3 40,9
Geb_1.03 NO 2 WA 51,5 441 49,0 41,6 48,6 41,2
Geb_1.03 NO 3 WA 52,0 446 49,4 420 49,0 41,6
Geb_1.03 NO 4 WA 52,6 45,2 49,9 425 49,5 421
Geb_1.03 NO 5 WA 53,2 45,8 50,4 43,0 50,0 42,6
Geb_1.03 NO 6 WA 53,7 46,3 50,9 43,5 50,6 43,2
Geb_1.03 NO 7 WA 54,1 46,7 51,5 441 51,2 43,8
Geb_1.03 NO 8 WA 54,3 46,9 51,9 445 51,6 44,2
Geb_1.03 NO 9 WA 54,5 471 52,3 449 52,0 446
Geb_1.03 NO 10 WA 54,6 47,2 52,6 45,2 52,3 449
Geb_1.03 NO 11 WA 54,7 47,3 . 52,8 45,4 52,5 451
Geb_1.03 NO 12 WA 54,8 47,4 53,0 45,6 52,7 45,3
Geb_1.03 NO 13 WA 54,8 47,4 53,2 45,8 52,9 45,5
Geb_1.03 NO 14 WA 55,2 47,8 53,8 46,4 53,5 46,1
*Immissionsort 4
Geb_1.04 SwW 1 WA 48,6 41,2 43,7 36,3 43,5 36,1
Geb_1.04 SW 2 WA 49,6 42,2 44,2 36,8 43,9 36,5
Geb_1.04 sSwW 3 WA 50,5 43,1 44,6 37,2 44,4 37,0
Geb_1.04 SW 4 WA 50,9 43,5 448 37,4 44,5 37,1
"Geb_1.04 SwW 5 WA 51,1 43,7 45,0 37,6 447 37,3
Geb_1.04 SW 6 WA 51,0 43,6 44.9 37,5 44,6 37,2
Geb_1.04 SW 7 WA 51,0 . 436 45,3 37,9 45,0 37,6
Geb_1.04 SwW 8 WA 51,0 43,6 45,8 38,4 45,4 38,0
Geb_1.04 sSwW 9 WA 51,0 43,6 46,1 38,7 45,8 38,4
Geb_1.04 SW 10 WA 50,9 43,5 46,5 39,1 46,2 38,8
Geb_1.04 SwW 11 WA 50,8 43,4 47,0 39,6 46,6 39,2
Geb_1.04 SwW 12 WA 50,8 434 47,2 39,8 46,9 39,5
Geb_1.04 sSwW 13 WA 50,6 43,2 474 - 40,0 471 39,7
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Beurteilungspegel von vorhandener Bebauung
(fett = Orientierungswert Gberschritten)

Hausfront Gescholl Nutzung Beurteilungspegel in dB(A) fur...
Variante 1 Variante 2 Variante 3
tags nachts tags nachts tags nachts

Geb_1.04 sSwW 14 WA 50,6 43,2 47,6 40,2 47,4 40,0
*Aulenwohnbereich 1
Geb_1.A01 N 1 WA 56,4 - 52,2 - 51,7 -
Geb_1.A01 N 2 WA 57,3 - 52,6 - 52,1 -
Geb_1.A01 N 3 WA 58,1 - 53,0 - 52,5 -
Geb_1.A01 N 4 WA 58,6 - 53,4 - 52,9 -
Geb_1.A01 N 5 WA 58,9 - 53,8 - 53,3 -
Geb_1.A01 N 6 WA 59,0 - 54,2 - 53,7 -
Geb_1.A01 N 7 WA 59,1 - 54,6 - 54,1 -
Geb_1.A01 N 8 WA 59,1 - 54,9 - 54,4 -
Geb_1.A01 N 9 WA 59,0 - 55,1 - 54,6 -
Geb_1.A01 N 10 WA 58,9 - 55,2 - 54,7 -
Geb_1.A01 N 11 WA 58,8 - 55,4 - 54,8 -
Geb_1.A01 N 12 WA 58,7 - 55,5 - 54,9 -
Geb_1.A01 N 13 WA 58,6 - 55,6 - 55,0 -
Geb_1.A01 N 14 WA 58,5 - 55,6 - 55,0 -
*Aufenwohnbereich 2
Geb_1.A02 N 1 WA 55,1 - 52,0 - 51,7 -
Geb_1.A02 N 2 WA 55,9 - 52,4 - 52,1 -
Geb_1.A02 N 3 WA 56,7 - 52,9 - 52,6 -
Geb_1.A02 N 4 WA 57,2 - 53,4 - 53,1 -
Geb_1.A02 N 5 WA 57,7 - 53,9 - 53,6 -
Geb_1.A02 N 6 WA 58,0 - 54,4 - 54,1 -
Geb_1.A02 N 7 WA 58,2 - 54,8 - 54,6 -
Geb_1.A02 N 8 WA 58,2 - 55,1 - 54,9 -
Geb_1.A02 N 9 WA 58,2 - 55,4 - 551 -
Geb_1.A02 N 10 WA 58,2 - 55,6 - 55,3 -
Geb_1.A02 N 11 WA 58,2 - 55,7 - 55,4 -
Geb_1.A02 N 12 WA 58,2 - 55,9 - 55,6 -
Geb_1.A02 N 13 WA 58,2 - 56,1 - 55,8 -
Geb_1.A02 N 14 WA 58,3 - 56,5 - 56,2 -
*Aufienwohnbereich 3
Geb_1.A03 N 1 WA 53,5 - 51,1 - 50,7 -
Geb_1.A03 N 2 WA 54,0 - 51,5 - 51,1 -
Geb_1.A03 N 3 WA 54,5 - 51,9 - 51,5 -
Geb_1.A03 N 4 WA 55,1 - 52,4 - 52,0 -
Geb_1.A03 N 5 WA 55,7 - 52,9 - 52,6 -
Geb_1.A03 N 6 WA 56,2 - 53,5 - 53,2 -
Geb_1.A03 N 7 WA 56,7 - 54,0 - 53,7 -
Geb_1.A03 N 8 WA 56,9 - 54,5 - 54,2 -
Geb_1.A03 N 9 WA 57,0 - 54,8 - 54,6 -
Geb_1.A03 N 10 WA 57,1 - 55,1 - 54,8 -
Geb_1.A03 N 11 WA 57,2 - 55,3 - 55,0 -
Geb_1.A03 N 12 WA 57,3 - 55,6 - 55,3 -
Geb_1.A03 N 13 WA 57,4 - 55,8 - 55,5 -
Geb_1.A03 N 14 WA 57,6 - 56,3 - 56,0 -
*AufRenwohnbereich 4
Geb_1.A04 N 1 WA 50,9 - 457 - 45,4 -
Geb_1.A04 N 2 WA 51,9 - 46,2 - 45,8 -
Geb_1.A04 N 3 WA 52,8 - 46,6 - 46,3 -
Geb_1.A04 N 4 WA 53,3 - 46,9 - 46,5 -
Geb_1.A04 N 5 WA 53,4 - 471 - 46,8 -
Geb_1.A04 N 6 WA 53,4 - 47,2 - 46,9 -
Geb_1.A04 N 7 WA 53,4 - 47,7 - 47,3 -
Geb_1.A04 N 8 WA 53,4 - 48,1 - ar7.7 -
Geb_1.A04 N 9 WA 53,3 - 48,5 - 48,1 -
Geb_1.A04 N 10 WA 53,3 - 48,9 - 48,5 -
Geb_1.A04 N 11 WA 53,2 - 49,3 - 48,9 -
Geb_1.A04 N 12 WA 53,1 - 496 . - 49,3 -
Geb_1.A04 N 13 WA 53,0 - 49,7 - 49,4 -
Geb_1.A04 N 14 WA 53,0 - 50,0 - 49,7 -
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LU fiir B-Plan 52 b Kaltenkirchen Anlage 2 Seite 3 |

Beurteilungspegel von vorhandener Bebauung
(fett = Orientierungswert Giberschritten)

Hausfront GeschoR Nutzung Beurteilungspegel in dB(A) fur...

Variante 1 Variante 2 Variante 3
tags nachts tags nachts tags nachts

*Gebiude 2
*Immissionsort 1
Geb_2.01 SO 1 WA 54,8 47,4 49,2 41,8 48,7 41,3
Geb_2.01 SO 2 WA 56,0 48,6 49,7 42,3 49,2 41,8
Geb_2.01 SO 3 WA 56,2 48,8 50,2 42,8 49,6 422
Geb_2.01 SO 4 WA 56,3 48,9 50,8 43,4 50,2 42,8
*Immissionsort 2
Geb_2.02 NO 1 WA 52,2 448 47,0 39,6 46,4 39,0
Geb_2.02 NO 2 WA 53,4 46,0 47,3 39,9 46,7 39,3
Geb_2.02 NO 3 WA 53,8 46,4 47,6 40,2 47,0 39,6
Geb_2.02 NO 4 WA 53,9 46,5 48,0 40,6 47,4 40,0
*Immissionsort 3
Geb_2.03 SW 1 WA 49,8 42 4 45,8 38,4 45,5 38,1
Geb_2.03 SwW 2 WA 51,2 43,8 46,6 39,2 46,3 38,9
Geb_2.03 SwW 3 WA 51,7 443 47,4 40,0 47,0 39,6
Geb_2.03 SwW 4 WA 52,1 447 48,4 41,0 48,0 40,6
*AuBenwohnbereich 1
Geb_2.A01. N 1 WA 57,4 L - 51,7 - 51,2 -
Geb_2.A01 N 2 WA 58,6 - 52,3 - 51,7 -
Geb_2.A01 N 3 WA 58,8 - 52,8 - 52,2 -
Geb_2.A01 N 4 WA 58,9 - 53,3 - 52,7 -
*Gebiude 3
*Immissionsort 1
Geb_3.01 NO 1 WR 44,7 37,3 442 36,8 44,0 36,6
Geb_3.01 NO 2 WR 45,2 37,8 44.9 375 44,7 37,3
*AuRenwohnbereich 1
Geb_3.A01 N 1 WR 46,6 - 46,0 - 45,8 -
Geb_3.A01 N 2 WR . 47,2 - 46,7 - 46,6 -
*Gebiude 4
*Immissionsort 1
Geb_4.01 SO 1 WA 53,5 46,1 50,7 43,3 50,3 42,9
Geb_4.01 SO 2 WA 54,9 47,5 51,6 442 51,1 43,7
Geb_4.01 SO 3 WA 55,5 48,1 52,5 45,1 51,9 445
Geb_4.01 SO 4 WA 55,7 48,3 53,1 45,7 52,6 45,2
*Immissionsort 2
Geb_4.02 SwW 1 WA 49,8 424 49,7 42,3 49,4 42,0 .
Geb_4.02 sSwW 2 WA 50,9 43,5 50,7 43,3 50,4 43,0
Geb_4.02 . SwW 3 WA 52,0 44,6 51,7 44,3 51,3 43,9
Geb_4.02 SW . 4 WA 52,4 45,0 52,3 449 52,1 447
*AuBenwohnbereich 1
Geb_4.A01 N 1 WA 56,1 - 53,2 - 52,7 -
Geb_4.A01 N 2 WA 57,5 - 54,1 - 53,6 -
Geb_4.A01 N 3 WA 58,1 - 55,0 - 54,4 -
Geb_4.A01 N 4 WA 58,2 - 55,6 - 55,1 -
*AuBenwohnbereich 2
Geb_4.A02 N 1 WA 52,4 - 52,2 - 51,9 -
Geb_4.A02 N 2 WA 53,6 - 53,2 - 52,9 -
Geb_4.A02 N 3 WA 54,6 - 54,2 - 53,9 -
Geb_4.A02 N 4 WA 55,0 - 54,9 - 54,6 -
*Gebiude 5
*Immissionsort 1
Geb_5.01 S 1 WA 51,2 43,8 51,3 43,9 51,3 43,9
Geb_5.01 S 2 WA 52,2 44,8 52,3 - 44,9 52,3 44,9
Geb_5.01 S 3 WA 53,3 459 - 53,3 459 53,3 45,9
*Immissionsort 2
Geb_5.02 O 1 WA 47,8 40,4 48,0 40,6 47,9 40,5
Geb_5.02 O 2 WA 48,6 41,2 48,8 41,4 48,7 41,3
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Beurteilungspegel von vorhandener Bebauung
(fett = Orientierungswert iberschritten)

Hausfront Geschof Nutzung Beurteilungspegel in dB(A) fur...
Variante 1 Variante 2 Variante 3
tags nachts tags nachts tags nachts

Geb_5.02 (0] 3 WA 49,7 42,3 49,8 42,4 49,6 42,2
*AuRenwohnbereich 1
Geb_5.A01 N 1 WA 53,7 - 53,8 - 53,8 -
Geb_5.A01 N 2 WA 54,7 - 54,8 - 54,8 -
Geb_5.A01 N 3 WA 55,8 - 55,8 - 55,8 -
*AuBenwohnbereich 2
Geb_5.A02 N 1 WA 50,2 - 50,4 - 50,4 -
Geb_5.A02 N 2 WA 51,1 - 51,3 - 51,2 -
Geb_5.A02 N 3 WA 52,2 - 52,3 - 52,2 -
*Gebiude 6
*Immissionsort 1
Geb_6.01 S 1 WA 52,1 447 52,2 44,8 52,2 44,8
Geb_6.01 S 2 WA 53,4 46,0 53,4 46,0 53,4 46,0
Geb_6.01 S 3 WA 54,2 46,8 54,2 46,8 54,2 46,8
*Immissionsort 2
Geb_6.02 w 1 WA 48,6 41,2 48,6 41,2 48,6 41,2
Geb_6.02 w 2 WA 49,7 42,3 49,7 42,3 49,7 42,3
Geb_6.02 w 3 WA 50,7 43,3 50,7 43,3 50,7 43,3
*AuBBenwohnbereich 1 .
Geb_6.A01 N 1 WA 54,6 - 54,6 - 54,6 -
Geb_6.A01 N 2 WA 55,9 - 55,9 - 55,9 -
Geb_6.A01 N 3 WA 56,7 - 56,7 - 56,7 -
*Auflenwohnbereich 2
Geb_6.A02 N 1 WA 51,2 - 51,2 Co- 51,2 -
Geb_6.A02 N 2 WA 52,3 - 52,3 - 52,3 -
Geb_6.A02 N 3 WA 53,4 - 53,4 - 53,4 -
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Liirmuntersuchungen
fiir den Bebauungsplan Nr. 52 b
der Stadt Kaltenkirchen

Aufgabenstellung 2

Vertriiglichkeit von neuer Bebauung im Plangeltungsbereich des B-Plans
Nr. 52 b und den vorhandenen Gewerbenutzungen in den Geltungsbereichen
der B-Pliine Nr. 13 und Nr. 26 | ’



Léarmuntersuchungen fiir den Bebauungsplan Nr. 52 b der Stadt Kaltenkirchen 2

Untersucht wird, wo die Linie im geplanten Mischgebiet verlduft, von der an der in der Nacht
(mafgebender Beurteilungsfall) der MI-Orientierungswert von 45 dB(A) eingehalten ist. Die
Ergebnisse finden Sie in den Anlagen.

Zur Bewertung der Ergebnisse ist folgendes auszufiihren:

- Untersuchungsansatz:

Bei den Gewerbegebieten siidlich der Siiderstra8e und am Porschering handelt es sich um
nicht eingeschrinkte Gewerbegebiete. Entsprechend wird gemafs DIN 18005 mit Emissio-
nen in Form flichenbezogener Schalleistungspegel von L, = 60 dB (A) gerechnet. Nach
Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 erfolgt eine vom Verkehrslirm getrennte Behandlung.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis, daf3 es bei der hier vorzunehmenden
stadtebaulichen Beurteilung nicht darum geht, vorhandene Unvertréglichkeiten zu bertick-
sichtigen. Vielmehr ist es Ziel der Uberlegungen, die potentielle Ausnutzbarkeit der vor-
handenen Gewerbeflidchen nicht zu beschneiden.

- Spielraume durch Abschirthung

Gegeniiber unseren bisherigen Ermittlungen haben wir die Abschirmung durch Gebaude auf
den Gewerbeflichen unmittelbar nordlich der SiiderstraBe pauschal beriicksichtigt. Da-
durch ergeben sich um 1 dB(A) niedrigere Emissionspegel als seinerzeit angegeben.

- Ergebnisse

Die Ergebnisse sind in der Anlage dargestellt. Die Grenze zwischen ,,griin® und ,.gelb® ist
die gesuchte 45 dB(A)-Linie unter Beachtung der obigen Ausfuihrungen (s. ,,Untersu-
chungsansatz"). Relativieren 146t sich dieses Ergebnis damit, daf3 nachts davon ausgegan-
gen werden kann, daB maximal 50 % der gewerblichen Flachen die planungsrechtlich zulds-
sigen Schallemissionen ausschopfen. (Anmerkung: Dadurch reduziert sich der flichenbezo-
gene Schalleistungspegel L., praktisch von 60 dB(A) auf 57 dB(A)). Mit diesem Ansatz
entspricht die Grenze, ab der der nachtliche MI-Orientierungswert von 45 dB(A) eingehal-
ten ist, der rot gestrichelten Linie in der Anlage.

- Empfehlung

Wegen der verbleibenden Konflikte wird vorgeschlagen, fur die in Frage stehende Flache
nordlich der Siderstrale eingeschrinktes Gewerbegebiet festzusetzen. Das Mafi der Ein-
schrankung ist mit Riicksicht auf die geplante Wohnbebauung im Geltungsbereich des
B-Plans Nr. 60 unter Beriicksichtigung der Vorbelastungen aus den B-Planen Nr. 13 und
Nr. 26 zu ermitteln (vgl. Aufgabenstellung 3).

Oststeinbek, den 19. Marz 1999

IR DASARAYNVERER MK
EWERBERING % TH1Y6 QSTHTENBEK
B. HAMBURG, TELEFON (040) 713004-0




Anhang zum Schreiben vom 19.03.1999, B-Plan 52b der Stadt Kaltenkirchen !

Al Flichenhafte Darstellung der Beurteilungspegel (tags + nachts)

Die dargestellten Beurteilungspegel (in 4m Hohe tiber Geldnde) ergeben sich, wenn
fur die GE-Flachen, die planungsrechtlich zuldssigen Schallemissionen (Lw"=60dB(A)
tags + nachts) angesetzt werden. , ‘

Die gestrichelte rote Linie zeigt den Verlauf der 45dB(A)-Nachtisophone unter der
Voraussetzung, daf3 nachts auf 50% der gewerblichen Flachen gleichzeitig die pla-
nungsrechtlich zuldssigen Schallemissionen ausgeschopft werden.
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Lirmuntersuchungen
fiir den Bebauungsplan Nr. 52 b
der Stadt Kaltenkirchen

Aufgabenstellung 3

Emissionsbeschrinkungen fiir die neue — gewerbliche — Nutzung im Gel-
tungsbereich des B-Plans Nr. 52 b im Hinblick auf die Wohnnutzung im
Plangeltungsbereich des B-Plans Nr. 60
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2 Lérmtechnische Untersuchung, B-Pldne Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen
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Ldrmtechnische Untersuchung, B-Pldne Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen ‘ 3

1  AnlaBl und Aufgabenstellung

Die Stadt Kaltenkirchen beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 52b die
planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, auf deren Grundlage das vorhandene
Gewerbegebiet im Geltungsbereich der B-Plane Nr. 13 und Nr. 26 um noérdlich der Siiderstrafle
gelegene Fldchen erweitert werden kann. Als eine weitere Maflnahme im Untersuchungsgebiet
ist die Ausweisung von Wohnbaufldchen nérdlich des Flottmoorparkes im Geltungsbereich
des B-Planes Nr. 60 vorgesehen.

Die vorliegende Untersuchung beschreibt die plangegebene Vorbelastung der Baugebiete durch
Gewerbeldrm auf der Grundlage abstrakter Emissionsansitze (flichenbezogene Schalleistungs-
pegel). Soweit erforderlich, werden fiir die neuen Gewerbeflichen im Geltungsbereich des B-
Planes Nr. 52b Emissionsbeschrankungen iiber die Festsetzung maximal zuléssiger immissions-
wirksamer fldchenbezogener Schalleistungspegel im Sinne einer Emissionskontingentierung
,hach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bediirfnissen und Eigenschaften®
(vgl. § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO [6]) vorgenommen, bei deren Einhaltung die Vertrig-
lichkeit von Wohnen im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 60 und gewerblicher Nutzung auch
aus der Sicht des Schallschutzes gewihrleistet ist.

2 Ortliche Situation

Der Lageplan in Anlage Al zeigt das Untersuchungsgebiet im Uberblick. Die vorhandene
gewerbliche Nutzung an Siiderstrafle und Porschering ist geprdgt von Betrieben des Kfz-
Handwerks und Autohéusern.

Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 52b grenzt unmittelbar an das Gewerbegebiet an.
Aufgrund der engen Nachbarschaft zu den Gewerbefldchen schlielen die immissionsschutz-
rechtlichen Anforderungen Wohnen sowie eine gemischte Bebauung mit Wohnnutzung hier
praktisch aus, da zur Einhaltung der entsprechenden Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur
DIN 18005, Teil 1 erhebliche Einschrankungen der zuldssigen Emissionen von den vorhandenen
Gewerbefldchen notwendig wiren (Anmerkung: Die B-Pldne Nr. 13 und Nr. 26 sehen keine
derartigen Beschrankungen vor.).

Das Wohnen im Gewerbegebiet ist in den Geltungsbereichen der B-Pldne Nr. 13 und Nr. 26
ausnahmsweise zuldssig (Wohnungen fiir Firmeninhaber und Betriebspersonal). Auch der
B-Plan Nr. 52b wird entsprechende Regelungen enthalten.

Der Abstand zwischen der im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 60 geplanten Wohnnutzung
(Ausweisung als allgemeines Wohngebiet, WA) und dem Gewerbegebiet liegt zwischen
100 m (im Nordosten und Stidwesten) und 250 m (im zentralen Bereich an der Nordseite der
Stiderstrafle, Nordrand der neuen Flachen im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 52b).

Masuch + Olbrisch Ing.ges. mbH — 22. November 1999 C:\Eigene Dateien\Projekte\S9020\Kaltenkirchen-B52b-neu.doc



4 Lérmtechnische Untersuchung, B-Pldne Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen

3  Immissionsschutzrechtliche Grundlagen — Anfordérungen
in der Bauleitplanung

3.1 Allgemeine Grundsiitze

Die Belange des Schallschutzes sind in der Bauleitplanung als Bestandteil der ,,allgemeinen
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhiltnisse® im Sinne des § 1, Abs. 5, Nr. 1
Baugesetzbuch (BauGB, [5]) zu beriicksichtigen. Als Beurteilungsgrundlage werden iiblicher-
weise die DIN 18005, Teil 1 [2] und das zugehéorige Beiblatt 1 [3] herangezogen. Dabei gelten
u.a. die im folgenden aufgelisteten Grundsitze:

e Nach 1 Abs. 5 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes zu
beriicksichtigen.

e Nach § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG, [1]) ist die Flachenzuordnung
so vorzunehmen, daf} schadliche Umwelteinwirkungen u.a. auf die ausschlieBlich oder
tiberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete soweit wie méglich vermieden werden.

e Die Orientierungswerte nach [3] stellen aus der Sicht des Schallschutzes im Stidtebau
erwiinschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so da von ihnen sowohl nach
oben (bei Uberwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden kann.

e Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr,
Industrie und Gewerbe, Freizeitldarm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung
der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerduschquellen jeweils fiir sich allein mit
den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Die in [2] enthaltenen Rechenverfahren stellen fiir die Genauigkeitsanforderungen im Rahmen
der Bauleitplanung vereinfachte Methoden dar. Aufgrund der im konkreten Fall vorliegenden
detaillierten Ausgangsdaten wenden wir (vgl. auch [2], Seite 4, Abschnitt 3 zur Zuldssigkeit
der gewihlten Vorgehensweise) abweichend dazu dem Stand der Technik entsprechende
Verfahren an. In den folgenden Abschnitten sind Einzelheiten aufgefiihrt.

Tabelle 1: Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1 [3]

Orientierungswert nach [3]
, nachts
Nutzungsart tags Verkehr ¥ | Gewerbe ¥
dB(A)

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete, Ferien- 50 40 35
hausgebiete
allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete 55 45 40
(WS) und Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55
besondere Wohngebiete (WB) : 60 45 40
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 45
Kerngebiete (MK) und GeWerbegebiete (GE) 65 55 50
sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbediirftig sind, je 45 bis 65| . 35 bis 65 35 bis 65
nach Nutzungsart
&) gilt fiir Verkehrslarm;
© gilt fiir Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlirm sowie fur Gerausche von vergleichbaren 6ffentlichen Anlagen;
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Lirmtechnische Untersuchung, B-Pldne Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen 5

Beiblatt 1 zur DIN 18005 legt die in Tabelle 1 zusammengefaliten Orientierungswerte fiir
Beurteilungspegel aus Verkehrs- und Gewerbeldrm fest. Beurteilungszeitrdaume sind die 16
Stunden zwischen 6 und 22 Uhr tags sowie die 8 Stunden von 22 bis 6 Uhr nachts. Zuschlige
fiir die besondere Listigkeit von Gerduschen, die in den Tagesrandzeiten auftreten, sieht die
DIN 18005, Teil 1 ebensowenig vor wie die Beriicksichtigung der erhohten Stérwirkung
einzelton- und / oder impulshaltiger Gerdusche.

3.2 Emissionskontingentierung fiir Gewerbeflichen

Im vorliegenden Fall der engen Nachbarschaft von gewerblicher Nutzung und Wohnen ist das
Instrument der Emissionskontingentierung ,,nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren
besonderen Bediirfnissen und Eigenschaften® (vgl. § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO [6]) eine
geeignete Methode zur Vermeidung von Konflikten. Die Kontingentierung erfolgt tiber die
Festsetzung maximal zulédssiger immissionswirksamer flichenbezogener Schalleistungspegel
sowie eines entsprechenden Nachweisverfahrens.

Als stadteplanerische Zielsetzung wird angestrebt, die maximal zuldssigen immissions-
wirksamen flachenbezogenen Schalleistungspegel so festzulegen, daB3 die Immissionsanteile
von allen Teilfldichen zusammen an der néchstgelegenen Wohnbebauung (hier als allgemeines
Wohngebiet ausgewiesen) die Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 [3]
fiir Gewerbeldrm nicht iberschreiten.

Die Obergrenze des Abwigungsspielraumes ergibt sich aus den immissionsschutzrechtlichen
Anforderungen, welche die TA Larm [4] fiir genehmigungsbediirftige Anlagen im Sinne des
§ 4 BImSchG sowie fiir nicht genehmigungsbediirftige Anlagen nach § 22 BImSchG definiert.
Im Grundsatz stellt auch die TA Larm auf die Summe der auf einen Immissionsort einwirkenden
Anlagengerdusche ab, wenn dieser sich im Einwirkungsbereich der Anlage befindet. Im
Rahmen einer Einzelfallbeurteilung kann davon jedoch abgewichen werden (geringer Beitrag
des einzelnen Betriebes zum Gesamt-Beurteilungspegel, Fremdgerduscheinfliisse etc.).

Die Emissionsbeschrankungen im B-Plan bilden die Grundlage des in den Baugenehmigungs-
verfahren fiir die Betriebe heranzuziehenden zweistufigen Nachweisverfahrens aus

1. Ableiten der maximal zulédssigen Beurteilungspegelanteile fiir den jeweiligen Betrieb
aus den festgesetzten maximal zuldssigen immissionswirksamen flichenbezogenen
Schalleistungspegeln mit Hilfe einer Ausbreitungsberechnung nach dem in der
E DIN ISO 9613-2 [7] beschriebenen Verfahren,

2. Durchfiihren einer betriebsbezogenen Immissionsprognose nach den Vorgaben der TA
Ldrm zum Nachweis der Finhaltung der maximal zuldssigen Beurteilungspegelanteile;

Die Baugenehmigungsverfahren regeln nach den Kriterien der TA Larm auch die Schutz-
anspriiche von im Gewerbegebiet ausnahmsweise zuldssigen Wohngebiuden gegeniiber
Lirmimmissionen, die von benachbarten Betrieben hervorgerufen werden. Eine Emissions-
kontingentierung ist flir diese Fille nicht notwendig, da in der Regel der unmittelbar benachbarte
Betrieb die Beurteilungspegel bestimmt und die Einfliisse weiter entfernt gelegener Quellen
vernachlédssigbar sind.

Aus der Zulissigkeit von Wohnen im Gewerbegebiet ergeben sich allerdings Einschrénkungen
fiir die zuldssigen, von den Betrieben ausgehenden Schallemissionen, die zumindest nachts
tiber das im Standardansatz der DIN 18005, Teil 1 fiir uneingeschrinkte Gewerbefldchen an-
genommene Mal} (Lw» = 60 dB(A) tags und nachts) hinausgehen. Diese Restriktionen werden
bei den Ermittlungen zur plangegebenen Vorbelastung beriicksichtigt.
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6 Larmtechnische Untersuchung, B-Pline Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen

4  Beschreibung der ‘Ge_rﬁuschemissipnen

Anlage A2 zeigt die Gerduschimmissionen im Umfeld eines mit einer GroBe von 75 m x 75 m
angenommenen Betriebsgrundstiickes unter der vereinfachenden Voraussetzung, daB sich die
Larmemissionen vom Firmengeldnde gleichmiBig auf die Fliche verteilen. Fiir die Emissions-
beschreibung wird der Standardansatz der DIN 18005, Teil 1 verwendet (Ly» = 60 dB(A)).

Aus der Grafik ist zweierlei ablesbar;

e Am Tage garantiert der Emissionsansatz sicher die Einhaltung des Orientierungswertes
von 65 dB(A) praktisch bereits an der Grundstiicksgrenze. Konflikte zwischen der
gewerblichen Nutzung und auf dem Nachbargrundstiick méglicherweise vorhandenen
Wohnungen sind nicht zu erwarten.

e Anders gestaltet sich die Situation wéhrend der Nachtzeit. Bei Ansatz eines flachenbe-
zogenen Schalleistungspegels von Ly» = 60 dB(A) ist ein zwischen 25 m und 35 m
breiter Streifen um das Betriebsgeldnde von Uberschreitungen des Nacht-Orientierungs-

. wertes von — in Gewerbegebieten — 50 dB(A) betroffen. Gleiche Verhiltnisse wie am
Tage (Orientierungswert eingehalten) ergeben sich bei einem um 10 dB(A) niedrigeren
Emissionspegel.

In Anbetracht der Tatsache, daBl weder die bestehenden B-Pldne Nr. 13 und Nr. 26 noch der
neu aufzustellende B-Plan Nr. 52b das Wohnen im Gewerbegebiet ausschliefen, wird im
folgenden mit flichenbezogenen Schalleistungspegeln von Lw» = 60/ 50 dB(A) tags / nachts
fiir Vor- und Zusatzbelastung gerechnet. '

S  Schallimmissionen in den Geltungsbereichen der B-Pline
Nr. 52b und Nr. 60

Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen einschlieBlich der Einzelanteile aller Flichen
am Gesamtpegel sind in Anlage A3 aufgelistet. Abbildung 1 (Tag) und Abbildung 2 (Nacht)
fassen die Daten fiir ausgewshlte Immissionsorte zusammen'.

. Zu den Ergebnissen ist anzumerken:

e Am Tage fillt die Gerduschbelastung im Vergleich zu den Orientierungswerten nach
Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 gering aus. Selbst an der Siidseite der Baufldchen im
Geltungsbereich des direkt an das vorhandene Gewerbegebiet grenzenden B-Planes
Nr. 52b wird der WA-Orientierungswert von 55 dB(A) nur geringfiigig {iberschritten.

e Die Ergebnisse fiir die Nachtzeit lassen erkennen, daf3 selbst bei Beriicksichtigung der
sich aus den Anforderungen der TA Lérm ergebenden Einschrinkungen fiir die vor-
handenen Fldchen nachts (Schutzanspruch der im Gewerbegebiet ausnahmsweise zu-
lassigen Wohnungen) flir den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 52b nur eine Gewerbe-
gebietsausweisung in Betracht kommt, da der Mischgebiets-Richtwert im gesamten
siidlichen Teil des Plangeltungsbereiches iiberschritten ist. Im Geltungsbereich des
B-Planes Nr. 60 wird der WA-Richtwert dagegen durchweg eingehalten.

! Fur die Immissionsorte im Gewerbegebiet (B-Plan Nr. 52b) wird keine Zusatzbelastung von den ,eigenen” Gewerbeflachen angegeben.

Den Schutz ausnahmsweise zuldssiger Wohnungen vor Larmimmissionen von den Nachbargrundstiicken regelt die TA Lirm in den
nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren.
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Léirmtechnische Untersuchung, B-Pldne Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen

Abbildung 1: Zusammenfassung der Beurteilungspegel — Tageszeitraum 6 bis 22
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Abbildung 2: Zusammenfassung der Beurteilungspegel — Nachtzeitraum 22 bis 6
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8 Ldrmtechnische Untersuchung, B-Pldne Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen

6 TextVorschlag fiir Begriindung und Festsetzungen
6.1 B-Plan Nr. 52b ¥

6.1.1 Begriindung

Der Plangeltungsbereich ist Gerduschimmissionen ausgesetzt, die aus der gewerblichen
Nutzung der Flachen in den Geltungsbereichen der B-Plidne Nr. 13 und Nr. 26 resultieren. Die
Beurteilungspegel fiir die plangegebene Vorbelastung (uneingeschrinkte Nutzung tags mit
flichenbezogenen Schalleistungspegeln von Ly = 60 dB(A) (Bezugsfliche So =1 m?), Beriick-
sichtigung der Einschrénkungen, die sich aus der Zuléssigkeit von Wohnungen im Gewerbe-
gebiet fiir die Nachtzeit ergeben, iiber den Ansatz eines flichenbezogenen Schalleistungspegels
von Ly»=50dB(A)) unterschreiten allerdings die Orientierungswerte nach Beiblatt 1. zur

DIN 18005, Teil 1 von 65 /50 dB(A) tags / nachts, so daf diesbeziigliche Konflikte nicht zu |

erwarten sind.

Auf der anderen Seite stellen die Gewerbefldchen im Planungsgebiet selbst eine Schallquelle
dar. Der Vermeidung entsprechender Konflikte mit der nordlich im Geltungsbereich des B-Planes
Nr. 60 vorgesehenen Wohnbebauung dienen Mafinahmen zur Emissionskontingentierung iiber
die Festsetzung maximal zuldssiger immissionswirksamer flachenbezogener Schalleistungs-
pegel als Gliederung des Gebietes ,,nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen
Bediirfnissen und Eigenschaften” (vgl. § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO) sowie eines Nach-
weisverfahrens zur Umsetzung der Beschrénkungen in den nachgeordneten Baugenehmigungs-
verfahren.

6.1.2 Festsetzungen

Zum Schutz des allgemeinen Wohngebietes nordlich des Plangeltungsbereiches (B-Plan
Nr. 60) vor Gewerbeldrm werden die Emissionen von den Gewerbegebietsflichen wihrend
der Nachtzeit (22 bis 6 Uhr)* auf Ly»=50 dB(A) (Bezugsfliche So=1m?) beschrinkt
(Grundlage: § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO).

Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren sind zum Nachweis der Einhaltung der oben ge-
nannten Festsetzung Immissionsprognosen wie folgt durchzufiihren:

1. Ableitung der maximal zuldssigen Beurteilungspegelanteile fiir den jeweiligen Betrieb
aus den festgesetzten maximal zuldssigen immissionswirksamen flichenbezogenen
Schalleistungspegeln mit Hilfe einer Ausbreitungsberechnung nach dem in der
E DIN ISO 9613-2, Akustik, Ddmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien —
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2:1996), Ausgabe September
1997 beschriebenen Verfahren,

2. Durchfithrung einer betriebsbezogenen Immissionsprognose auf der Grundlage der
TA Larm zum Nachweis, daf die Beurteilungspegel aus dem realen Betrieb nicht iiber
den zuldssigen Beurteilungspegelanteilen liegen;

2 Anmerkung fiir den Planer: Die Festsetzung von Emissionsbeschrankungen tags halten wir im vorliegenden Fall nicht fiir erforderlich,

weil flichenbezogene Schalleistungspegel von Ly = 60 dB(A) keine Einschrinkung gegeniiber dem Ansatz der DIN 18005, Teil 1 fiir
typische Gewerbegebiete darstellen.
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Lérmtechnische Untersuchung, B-Pldne Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen 9

Grundlage fiir das Nachweisverfahren ist ebenfalls § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO, da die
Einhaltung der Gliederung auf andere Weise nicht nachpriifbar ist. Der Nachweis kann auf
Immissionsorte beschrankt bleiben, die im Einwirkungsbereich der Anlage im Sinne von
Nummer 2.2, TA Lirm liegen. Uberschreitungen der zuldssigen Immissionsanteile sind
vertretbar, sofern in der Summe der auf den betroffenen Immissionsort einwirkenden Anlagen-
gerdusche die Anforderungen der TA Lérm erfiillt werden.

6.2 B-Plan Nr. 60

6.2.1 Begriindung

Die Belastung des Plangeltungsbereiches durch Larmimmissionen, die sich aus der Nutzung
der vorhandenen (B-Pléane Nr. 13 und Nr. 26) und geplanten (B-Plan Nr. 52b) Gewerbegebiete
an der Siiderstrale und am Porschering ergibt, liegt sowohl tags als auch nachts unterhalb der
entsprechenden Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 von — in allgemeinen
Wohngebieten — 55 dB(A) am Tage und 40 dB(A) in der Nacht.

Diese Aussage basiert auf rechnerischen Ermittlungen zur plangegebenen Vorbelastung (un-
eingeschriankte Nutzung tags mit flichenbezogenen Schalleistungspegeln von Ly» = 60 dB(A)
(Bezugsfliche So = 1 m?), Beriicksichtigung der Einschrinkungen, die sich aus der Zulsssigkeit
von Wohnungen im Gewerbegebiet fiir die Nachtzeit ergeben, {iber den Ansatz eines flichen-
bezogenen Schalleistungspegels von Ly» = 50 dB(A)). Es ist davon auszugehen, daB3 die der-
zeitige Nutzungsstruktur (Kfz-Betriebe, Autoh#user) die zuldssigen Emissionspegel nicht aus-
schopft.

6.2.2 Festsetzungen

Festsetzungen zum Schutz der Wohnnutzung vor Gewerbeldrmimmissionen sind im B-Plan
Nr. 60 nach unserer Auffassung nicht erforderlich.

Oststeinbek, den 22. November 1999
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Anhang zur ldrmtechnischen Untersuchung, B-Pline Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen I

Quellen

Basis der vorliegenden Untersuchung sind folgende Daten, Informationen und Normschriften:

(1]

(8]

(9]

Gesetz zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerdusche, Erschiitterungen und ghnliche Vorgénge (Bundes-Immissionsschutzgesetz —
BImSchG), 15. Mérz 1974 in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990
(BGBI. I S. 880), zuletzt gedndert am 19. Oktober 1998 durch Artikel 1 des Fiinften
Gesetzes zur Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BGBI. I Nr. 71 vom
26.10.1998 S. 3178); '

DIN 18005, Schallschutz im Stddtebau, Teil 1, Berechnungsverfahren, Mai 1987,

Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stéddte-
bauliche Planung, Mai 1987;

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes—Imrnissionsschutzgesefz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lirm — TA Larm), 26. August 1998
(GMBI 1998, Nr. 26, S. 503);

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997
(BGBL. I Nr. 61 vom 03.09.1997 S. 2141) zuletzt geédndert am 16. Januar 1998 durch
Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung des Baugesetzbuchs (BGBI. I
Nr. 5 vom 27.01.1998 S. 137);

Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBL. I S. 132), zuletzt
gedndert am 22. April 1993 durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von In-
vestitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investitions-
erleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) (BGBIL. I S. 466);

E DIN ISO 9613-2, Akustik, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien —
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2:1996), Ausgabe September
1997,

DataKustik GmbH, Software, Technische Dokumentation und Ausbildung fiir den
Immissionsschutz, Miinchen, Cadna/A® fiir Windows™, Computerprogramm zur
Berechnung und Beurteilung von Larmimmissionen im Freien, Version 2.90.75 vom
11. August 1999;

Stadt Kaltenkirchen, Gesamtdarstellung der Bebauungspldne Nr. 52a, Nr. 52b und
Nr. 60, Vorentwurf, Stand 10. November 1999, erstellt durch AC Architekten Contor

Itzehoe; '
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I Anhang zur ldrmtechnischen Untersuchung, B-Pléiine Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen

Anlagen

A1 Lageplan, M 1:5.000 ..oo.ovoooeeoeoeeeeo oo o

A2 Beurteilungspegel in der Umgebung von Gewerbeflichen — abstrakte Betrachtung.......... v
A3 Beurteilungspegel in den Geltungsbereichen der B-Pline Nr. 52b und Nr. 60............... VIl
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1]

5.000

Der Lageplan zeigt die Gerduschquellen (vorhandene Gewerbeflachen und im Geltungsbereich

52b geplante gewerbliche Nutzungen) und Immissionsorte.

Al Lageplan, M 1

des B-Planes Nr.

Anhang zur ldrmtechnischen Untersuchung, B-Pldne Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen
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IV Anhang zur ldrmtechnischen Untersuchung, B-Pldne Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen

Hinsichtlich der Gewerbefldchen werden die im folgenden aufgelisteten Bereiche unterschieden:

«bbq26nwn.............. Bereich unmittelbar stidlich des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 52b
an der Stidseite der Stiderstraf3e im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 26
gelegen;

«bbq26minx.............. zentraler Teil des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 26;

«bbq26no».............. Fldche siidostlich der Kreuzung Stiderstrafle / Porschering, ebenfalls
Teil des B-Planes Nr. 26;

«bbql3ws» ............. westlicher Teil des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 13, Gewerbe-
flichen an der Westseite des Porscheringes;

«bbql30s» ....c......... ostlicher Teil des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 13, Gewerbe-

flachen an der Ostseite des Porscheringes;

«pSqallen ................ neue Gewerbeflachen im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 52b nérdlich
der Siiderstralle;

' Das Modell fiir die Ausbreitungsrechnung geht von ebenem Geldnde, 1 m Quell- und 4 m
Empfangerhohe tiber dem Boden aus.
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Anhang zur ldrmtechnischen Untersuchung, B-Plcne Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen V

A2 Beurteilungspegel in der Umgebung von Gewerbeflichen
— abstrakte Betrachtung

Die Grafik zeigt die Beurteilungspegel im Umfeld einer 75 m x 75 m = 5.625 m® groBen
Gewerbefldache, wenn fiir diese Flache von einer uneingeschrinkten Nutzung nach Nummer
4.5.2 der DIN 18005, Teil 1 [2] mit einem flichenbezogenen Schalleistungspegel von Ly~ =
60 dB(A) (Bezugsfliche S =1 m?, Gesamtschalleistung Lw = 97,5 dB(A)) ausgegangen wird.

60 dB(A)
i T

75m

m

Gewerbeflache
Lw" = 60 dB(A)
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e
N \‘b
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(,;‘ / ‘
\, t’\‘
, >
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Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte nach dem Verfahren der E DIN ISO 9613-2
[7] unter Beriicksichtigung folgender Vereinfachungen®:

Die flichenbezogenen Schalleistungspegel stellen im Rahmen der Bauleitplanung lediglich eine rechnerische HilfsgroBe dar, tiber
deren Anwendung die Umsetzung der strenggenommen ermittelten Immissionskontingente in planungsrechtlich als ,besondere
Bedirfnisse und Eigenschaften der Betriebe und Anlagen im Sinne von § 1, Absatz 4 BauNVO festzusetzende Emissionskontingente
erfolgt. Fur die Ausbreitungsberechnung kann deshalb auf eine vereinfachte Methode zuritckgegriffen werden. Die Vorgaben der
TA Larm fiir eine detaillierte Immissionsprognose sind dann bei der Priifung der Vertréglichkeit des konkreten Betriebes mit den
Emissionsbeschrankungen im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren heranzuziehen.
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VI Anhang zur ldrmtechnischen Untersuchung, B-Pldne Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen

* Quellhdhe einheitlich 1,0 m iiber dem als eben angenommenen Gelinde, Berechnung
der Schallausbreitung fiir eine Schwerpunktfrequenz von 500 Hz unter Einbeziehung
der geometrischen Ausbreitung (Agiy), der Luftabsorption (Aam) und der Bodeneffekte
(Ag, vereinfachte Methode nach Nummer 7.3.2 der E DIN ISO 9613-2),

e Vernachlidssigung von Abschirmungen und Reflexionen,

e keine Beriicksichtigung der Standortmeteorologie; .

Aus der Grafik wird deutlich, daf3 der Ansatz der DIN 18005, Teil 1 wihrend der Nachtzeit
nur dann Giiltigkeit haben kann, wenn sich im Gewerbegebiet keine ausnahmsweise zuléssigen
Wohnungen befinden. Fiir den Fall des Vorhandenseins von Wohnnutzung im Gewerbegebiet
miilte der Betrieb zumindest allein den Immissionsrichtwert der TA Lirm von — in Gewerbe-
gebieten — 50 dB(A) nachts einhalten. Gegebenenfalls — wenn noch andere Firmen signifikant
zur Gerduschbelastung des Aufpunktes beitragen — wiére sogar nur ein noch niedrigerer
Immissionsanteil zuléssig.

Der Bereich mit Uberschreitungen des GE-Richtwertes nachts umfaBt bei Ly~ = 60 dB(A)
einen etwa 35 m breiten Streifen um das Betriebsgrundstiick, bei Ly» = 55 dB(A) ist das Gebiet
mit Richtwertiiberschreitung noch 15 m breit (55 dB(A) Iso-dB-Linie in der Grafik). Erst bei
einer Einschriankung auf Ly~ = 50 dB(A) wird der Richtwert auch auf dem direkten Nachbar-
grundsttick elngehalten

Die Bebauungsplidne Nr. 23 und Nr. 26 schliefen Wohnen im Gewerbegebiet nicht grund-
satzlich aus; dhnliche Regelungen sind fiir den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 52b vorge-
sehen. Aus den genannten Griinden werden die Emissionspegel zur Beschreibung der Vorbe-
lastung von den vorhandenen Gewerbefldchen und der Zusatzbelastung vom neuen Gewerbe-
gebiet auf Ly» = 50 dB(A) beschrinkt.
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Anhang zur ldrmtechnischen Untersuchung, B-Pldne Nr. 52b und Nr. 60, Kaltenkirchen  VII

A3 Beurteilungspegel in den Geltjungsbereichen der B-Pline
Nr. 52b und Nr. 60

Die Tabelle zeigt die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung. Fiir den Tageszeitraum wurde -
von einem flichenbezogenen Schalleistungspegel Ly~ =60 dB(A) (Bezugsfliche Sp=1 m?,
Standardansatz der DIN 18005, Teil 1 fiir uneingeschrénkte Gewerbefldchen). Nachts sind die
in Anlage A2 beschriebenen Emissionsbeschriankungen auf Ly» = 50 dB(A) beriicksichtigt.

Sp 1] 2 3 | 4 1 s ] e | 7 [ 8 1T 9 T 10
Beurteilungspegel
Immissionsort vorhandene Gewerbeflichen neue
B-Plan Nr. 23 B-Plan Nr. 26 Flichen |
ze . ' Nord- | .. [ Nord| = |(B-Plan| =
Nr. ow West Ost west Mitte ost Nr. 52b)
dB(A) ¢ dB(A)
Tageszeitraum 6 bis 22 Uhr
1 I01 65 37,8 34,8 45,4 44,8¢ 27,8 48,7 49
2 102 65 39,4 36,1 53,7 47,1 29,5 54,8 55
3 I03 65 40,3 36,7 54,8 48,2 30,4 55,9 56
4 104 65 41,5 37,5 55,2 49,6 31,7 56,5 57
5 105 65 43,2 38,7 55,0 50,5 33,3 56,6 57
6 I06 65 47,9 41,0 54,4 51,6 36,6 57,0 57
7 107 65 48,6 41,4 50,7 50,7 36,5 55,2 56
8 108 65 47,4 41,0 49,3 49,8 35,5 54,0 54
9 I09 65 43,6 39,1 50,11 . 49,1 33,1 53,4 54
10 IOA 65 42,1 38,0 50,2 484 31,8 53,0 53
11 IOB . 65 40,7 37,1 49,5 47,2 30,5 52,0 52
12 I0C 65 39,8 36,4 48,4 46,2 29,5 51,0 51
13 IOD 65 38,6 35,5 45,8 45,0 28,4 49,1 - 50
14 IOE 55 38,0 35,3 38,5] 415 26,7 45,0 40,8 47
15 IOF 55 40,2 372 393] 423 28,1 46,2 414 48
16 I0G 55 : 43,1 39,8 38,5 423 29,2 47,4 39,8 49
17 IOH 55 44,6 41,1 372 41,7 29,1 48,0 38,2 49
Nachtzeitraum 22 bis 6 Uhr

18 I01 50 . 278 24,8 35,4 34,8 17,8 38,7 39
19 | 102 50 29,4 26,1 43,7 37,1 19,5 44,8 45
20 I03 50 30,3 26,7 44,8 38,2 20,4 45,9 46
21 104 50 31,5 27,5 45,2 39,6 21,7 46,5 47
22 I05 50 33,2 . 28,7 45,0 40,5 23,31 46,6 47
23 106 50 37,9 31,0 44,4 41,6 26,6 . 47,0 47
24 107 |- 50 38,6 31,4 40,7 40,7 26,5 45,2 46
25 108 50 37,4 31,0 39,3 39,8 25,5 44,0 44
26 109 50 33,6 29,1 40,11 - 39,1 23,1 43,4 44
27 I0A 50 32,1 28,0 402 384 21,8 43,0 43
28 IOB 50 - 30,7 27,1 39,51 37,2 20,5 42,0 42
29 I0C 50 29,8 26,4 384 36,2 19,5 41,0 41
30 IOD 50 28,6 25,5 35,8 35,0 18,4 39,1 40
31 IOE 40 28,0 © 253 28,5 31,5 16,7 35,0 30,8 37
32 IOF 40 30,2 21,2 29,3 32,3 18,1 36,2 31,4 38
33 I0G 40 33,1 29,8 28,5 323 19,2 37,4 29,8 -39
34 IOH 40 34,6 31,1 27,2 31,7 19,1 38,0 28,2 39
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